








Tapones ACME

Disefiadas especificamente para soportar el abuso constante de
las valvulas de extremo de manguera en los camiones de reparto
y a los acopladores de extremo de manguera en las plantas de
almacenamiento. Estas resistentes tapas protegen la punta del
acoplador al igual que impiden la entrada de tierra, polvo, nieve, lluvia
y otros contaminantes. También impiden la posible contaminacion del
gas proveniente de estas mismas fuentes. La superficie externa con
nervaduras permite un ajuste a mano.

Tapén Clavija POL

Altamente recomendables para ser instalados en salidas POL de
valvulas de cilindro de Gas-LP cuando se desconecta la linea de
servicio o cuando se transporta el cilindro.

Cuando esta debidamente instalado, el tapon POL esta disefiado
para prevenir la contaminacion de la salida de la valvula y cuidar
que no haya fuga de producto si la valvula del cilindro se abre
accidentalmente.

Numero de
Parte Material (ACME M.)
C5763N Nailon s
C5765N 1
5765PR Laton

Tapas y Reductores

3144-91
Tapa plastica 3194-90

Tapa metalica

Tapa con Cadena y Anillo

Cadenay
Numero de Anillo para
Parte Material (ACME M.) Tubos Hasta:
C5763N Nailon 1% Y
C5765N 19 1%
5765PR Latén No Aplicable
C5767N Nailon 24" 1%
C5769N 3" 2"

10538P
(Tiene un orificio para conectar un
cable y prevenir pérdida del tapén)

3705RC
con cadena y anillo

N970P

A5776

Acoplamiento reductor 7141FP Tapa

Numero de Anillo apto para Solo Tapa
Parte Tubos de: Numero de Parte  Material Conexion de Rosca
2132-31 W 3144-9P blscton ABS 1% ACME F. M%
- astico
3174-93 i 3174-9p 1%" ACME F.
A8016-93 ks A8016-9P Nailon 1708C Tapa POL
1708 3 POLF. (CGA510)
7141FP 1% ACME F.
3175P e i 1%’ ACME F. CoA 510
3184-90 2 Latén 2V ACMEF. !
3194-90 3’ 3194-9 5
- 776" 3% ACMEF.
A3184-90 2’ ) 2" ACME F. 907FP
AR 3 Py Acero 3% ACME F.
907FP 17 - Latén 1%5/1” ACME F.

* Reduce a 1%” ACME M.

REGLY

Tapén 3175P




Adaptadores ACME

Empaque de
Respuesto
A B E Ordene
Material ACMEM. NPTF. Diametro Parte #
5764A Va' 1%
5764B %"
5764C 1% s 13" 1 S A2697-20R
5764D A :
5764E Latén 17
5766E 17
5766F 2V e 2V 25/16" 1%" A3184-8R
‘4
5768G 1%
5768H 3 2’ 3% 3% 2% A3194-8R
5768J 25"
A5764D s
AS764E Acero 1% 14,, 13" 23/16” 8 A2697-20R
A5768H 3% 2’ 3% 3% 13/16” A3194-8R

Empaque de
Respuesto

Numero A B E Ordene
de parte Material ACMEM. NPTF. Diametro Parte #

5763D 1% b 1V 134" 16" A2797-20R

5765D 2 1% /16

5765E 1% 17 1% | i A2697-20R

5765F 1% 2% %

5767F 1" 13/46"

Latén 7% 25/16"

5767G 2% 1% ! le 1% | A3184-8R

5767H 2’ 2%" 27/16" 125/64”

5769H 2" 3%” 27" 1%

5769J 3% 2" 3% 3% o A3194-8R

5769K 3 315" 3% °
A5765C V5" We's
A5765D b /16"

3/n A 3/,6" -
57050 1% T 1% 2515 7 A2697-20R
A5765F Acero 1" 15/16”
A5767F 2V 1% 2Ya" 2%" 13/46" A3184-8R
A5769H 2’ 27" 1%
/8 Va” A3194-8R

A5769K 3% 3 3% 313/16” 2" 3194-8

Material

5765M

5767M

5769M

Latén

Empaque de
A B D Respuesto
ACME M. NPT F. Diametro  Ordene Parte #
2 134" 251" 7% A2697-20R
2y 2y 2 /" 125/64” A3184-8R
3" 3" 2% 2% A3194-8R

Numero
de parte

Material

A
M. ACME

B
NPT F.

D
Diametro

Empaque de
Respuesto
Ordene Parte #

A5764W

Acero

1

11/16”

2697-20

* Rosca UNC de %" -16

A ol

o

VWA |

Empaque (Provisto con el adaptador)

ACME Macho x NPT Hembra

|
|

Empagque (Provisto con el adaptador)
ACME Macho x NPT Macho

Cc

=

LS|

Empagque (Provisto con el adaptador)

ACME Macho x ACME Macho

ACME Macho x Miscelaneo
(Recomendado para sujetar la valvula del extremo
de la manguera, cuando no sea utilizada).
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Adaptadores POL Macho Giratorios

| D
J M 7
C

/_
/////

RQ%

V@&W

(CGA510) POL

POL de Nariz Dura 7
Vaygi

3188 Serie

C — B
N
Y WSRO ]
|
1 A Y
9708 (CGA510) POL
N NN POL de Nariz con Elastomero y
AN Orificio de 60 DMS

™ Filtro de
50-70
micras

3199w (CGA510) POL

POL de Nariz Dura de Gran
Aguante con Exceso de Flujo

c | B
%
A/
970AXS (CGA510) POL
POL de Nariz con Elastémero
y Exceso de Flujo
D
N
- ﬂmm ;
A RN 970AW
970HT

970AX (CGA510) POL
POL de Nariz Dura con Exceso de Flujo

Informacion para ordenar

Numero de Cc

(CGA 510) POL

POL de Nariz con Elastémero y Volante

=

/
A

(CGA510) POL
970JR

POL de Nariz Dura
con Conexion de Espiga

Flujo de Cierre (Propano)

Parte Material Barrena Vapor a una Entrada de 100 PSIG (SCFH) Liquido (GPM)
970 Ye” 2%"
970S e 2 Yo"
970AX 7"
v ° 2% 404 1.10
970AXS NPT M o
3199W Latén : * 2% 450 0.95
970AW
3/m 2
970HT 1% 2% 27
o
970JR de e/;piga 7%’ 28 2%"
3188A 350 .95
3188B 1% %" 2 700 1.9
3188C 1180 2.9

Nota: Todos los niples incorporan una seccion para llave hexagonal.

Adaptadores CGA 555 Giratorios

Informacion para ordenar

Numero de
Parte Material
12982 NPT M. V4"
Laté 1" 3 " 11"
12982G aton %" -18NF Va Y6 6
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Adaptadores POL

f B
5 |
_ D c
5 A G N |
(CGA510) POL / A
POL Macho x NPT Hembra

(CGA 510) POL — .
Informacion para ordenar

POL Macho x NPTHembra

Numero de parte Material

. 2906D %" NPT M. 2 23
Informacién para ordenar Abocinado 24"
2906F SAE de %’ .
Ndmero A D Latén ez ) )
de parte Material ACME M. Diametro Abocinado % Vo2
Py e
2006A Laton v % 7 e 2906E SAE de 2 2V
2906G v 2" 1% )
B
B
T 0T
CGA510 AC
(POL) CGA510 )
’_L POL) 1 L A C POL Hembra x NPT Macho

POL Hembra x NPT Hembra y POL Hembra

Informacion para ordenar

Informacién para ordenar >
P NuUmero de D

parte Material Diametro

Numero A

de parte Material 5761A Ve Yo"
57602 %’ 7" 5761B . % o» i Yo"
5760A v 1w | 1w Ve 5761C Laton v s b Yo
57608 | | o %’ ’ ° " 5761D % ’
5760C v oa” B L
5760D % VR Adaptadores Miscelaneos
32
5760S POL (CGA 510) 2% 1%
1% % 1 B
Adaptador de A .z
man’;uera para y I q Informacién para ordenar
uso con gases | n/’ // m\\\\ \\ Numero de .,
combustibles " - Y6” Hex. parte Diametro 1 B H%
(Gas-LP, Abocinado e
Acetileno). s 15774-1 Laton NPTM. %" | Hembra
A B Invertido / —
L A Abocinado Invertido
Informacién para ordenar Hembra
Numero de B x NPT Macho
parte Diametro .
1300 Latén %6"-18NF (L.H.) | NPTM. % b §
1. 2%6"
‘ [, A c
Adaptador para S/ E 7
manémetro ’/ L
1%”
RaGeT7 i ’
¢ F
Informacién para ordenar Informacion para ordenar
Numero Numero de
de parte Material parte Material A B C D E F
.| NPTF. de | NPTH.de | NPTM. de 1328 % -18UNF | %' - 18UNF | | Che | 20 | 1%
149411 Laton v v v 1331 Laton | % - 16 UNF | % - 16 UNF e/;p%ea RS N7
1332 % - 14 UNF | %" - 14 UNF 11/46” 25 )
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Rotogages® de 1” para Tanques Moéviles y Estacionarios de Gran Capacidad

Disefiados para determinar de manera precisa el contenido de Gas-LP
o de Amoniaco Anhidro en recipientes. Se montan en un acoplamiento
estandar de 1” NPT en recipientes moviles o estacionarios de gran
capacidad.

Para operar el Rotogage®, se abre la valvula de venteo y se gira
lentamente el tubo de nivel del espacio de vapor al espacio de liquido
del recipiente. La diferencia en el perfil de la descarga indica cuando
se ha llegado al nivel de liquido. La inscripcion en el disco indicara el
porcentaje de Liquido en el recipiente.

Discos de Rotogage®

Numero de Parte Servicio Tamaio del Recipiente
A9091-18L Gas-LP Todos los Tamarfios

A9091-18LX* Gas-LP De 1200 Galones EE.UU.
A9091-18N NH3 Todos los Tamafios

* Disco permite un nivel mas alto de llenado, segin NFPA 58, (1983) Par. 4-5.2.1, Cuadro 4-5.2.1

Rotogage® Informacion para ordenar

Para Diametro Interior del Recipiente

Numero de parte

Para Uso Con Para Uso Con
Gas-LP NH3 Cabeza Elipsoidales Cabezas Hemisféricas
Para Recipientes = Solamente Para  Para Recipientes Solamente Para Montado

Moviles o Recipientes Moviles o Recipientes Montado en el Extremo o Montado Montado
Estacionarios Estacionarios Estacionarios Estacionarios al Lado o cuerpo cabeza al Lado en el Extremo

9091RM24 - AA9091RM24 - 307 - 45” 30" - 75" 30" - 45” 30" - 45”

9092RM36 - AA9092RM36 - 46" - 617 76" - 108" 46" - 617 46" - 617
9093TSM48* 9093RSM438 AA9093TSM48* AA9093RSM48 62" - 79" 109" - 147" 62" - 79" 62" - 79"
9094TSM60* 9094RSM60 AA9094TSM60* AA9094RSM60 80" - 99” - 80" - 99” 80" - 99”
9095TSM72* 9095RSM72 AA9095TSM72* AA9095RSM72 100" - 147" - 100" - 147" 100" - 147"

* Disefio con soporte
NOTA: El tubo de nivel debe cortarse a la longitud requerida (mitad del diametro interior del recipiente menos 5%”).

Rotogages®de 3” para Pequeios Recipientes Moviles y Estacionarios de Gas-LP

Disefiados para determinar de manera precisa el contenido de Gas-
LP. Se pueden montar en el cabezal o por los lados de recipientes
moéviles o estacionarios en acoplamientos estandar de %" NPT. Para
garantizar una indicacion precisa, no deben de ser utilizados en
recipientes estacionarios que excedan un diametro interno de 60” o
en recipientes moviles sujetos a vibracion, con un diametro interno
superior a 24”.

SI)
e

Rumeeldelpare Orificio del
Tubo de Para Recipientes con  Conexion al Asiento de la
Rotogage® Nivel Diametro Interior Tanque Valvula
2071-L25.7 Hasta 40” Tamario de
2070CO % NPT M.
2071-L39.7 Hasta 60” % Broca No. 54

NOTA: El tubo de nivel debe cortarse a la longitud requerida (mitad del didmetro interior del
recipiente menos %%”), cuando se monta en la linea del centro del tanque.

%RE_GD‘ Equipo Miscelaneo



Indicadores de Flujo de Visor para Plantas de Almacenamiento

Estos indicadores estan disefiados para promover la maxima
eficiencia de la bomba y permitir que los operadores de plantas de
almacenamiento inspeccionen las condiciones de flujo. Con vidrio en
ambos lados del indicador, se puede observar el flujo de cualquier
lado, aun bajo condiciones de poca iluminacién. El check integral de
columpio también sirve como una valvula check de no retroceso para
evitar el retorno de flujo y la pérdida de producto si falla la manguera
en una operacion de trasiego.

Al instalar el indicador corriente arriba de la bomba de la planta, se
pueden observar las condiciones de succion y se puede regular la
velocidad de la bomba para obtener el volumen maximo de flujo sin
cavitacion. Ademas, si se instala un indicador en la tuberia a la altura
de el area de carga, delante de la manguera de carga, el operador
puede mantener una vigilancia constante sobre las condiciones de
la bomba.

Ambos montajes estan disefiados para permitir la vigilancia,
asegurando asi eficiencia maxima y seguridad de la bomba de la
planta.

En operaciones con compresor, un indicador de flujo de visor instalado
en la linea de liquido dara una indicacion visual cuando el vagén
tanque o camién de transporte sea vaciado. Entonces se puede
invertir inmediatamente la operacion del compresor para comenzar la
recuperacion de vapores. A7794

Conexiones de

Numero de parte Entrada y Salida Longitud
AT794 2" NPT F. 5%
A7796 3"NPTF. 77"

o
Valvulas de Separacion (Pull-Away)
para Operaciones de Transferencia

Disefiadas especialmente para proporcionar proteccion de separacion
en operaciones de transferencia de Gas-LP y amoniaco anhidro
incluyendo el cargado y descargado de camiones de transporte
y de reparto, el llenado de recipientes de combustible para
motores y diversas operaciones de llenado de cilindros. Cuando es
adecuadamente instalada a la entrada del extremo de la manguera de
descarga, la valvula esta disefiada para detener la fuga de gas tanto
de la linea corriente arriba como de la linea corriente abajo en caso de
que haya una separacion provocada por un arranque sin desconectar.
Tensién excesiva causa que la valvula se separe automaticamente,
cerrando dos checks internos de retencién. Solamente unos pocos
centimetros cubicos de gas se escapan en el momento de la
separacion.

Una vez separada se recomienda que se elimine de manera segura
la presién de la linea, corriente arriba de cada medio acoplamiento
para permitir que se vuelva a ensamblar la valvula. Para volver a
ensamblarla, simplemente introduzca firmemente la mitad macho
en la mitad hembra hasta que las esferas de retencién entren en la
ranura de retencion. Verifique que no haya ninguna fuga después de
volver a ensamblarla.

NOTA: Se recomienda que se lleve a cabo una prueba de seguridad
en las valvulas de separacion por lo menos una vez al mes, para
comprobar que se separaran debidamente en caso de una separacion
provocada por un arranque sin desconectar. Se sugiere el uso de
nitrégeno seco u otro gas inerte como fuente de presion durante
dichas pruebas.

A2141A6

A2141A10

. Conexiones de Fuerza de Fuerza de . Capacidad de flujo de Gas-LP a (GPM)*
Numero de W o Longitud de
parte Entrada/ Desconexiéon  Reconexion la Valvula
Salida NPTF. Aporx-lbs Aporx-lbs 5PSIG  10PSIG 25PSIG 50 PSIG
A2141A6
s 130 80 3%” 1" 16 25 36
A2141A6L**
A2141A8
17 75 50 49/1¢” 21 30 47 67
A2141A8L**
A2141A10 1% 160 25 55/s” 52 75 120 170
A2141A16 2" 300 50 145/16” 250 350 550 750

* Para determinar la capacidad de flujo de NH3 liquido, multiplique por .90. E G Il Il r
ooz EQUIpO Miscelaneo
I ®



Valvulas de Cierre de Emergencia “Check-de
Columpio” de 2” para Plantas de Almacenamiento

e,
Disefiadas especialmente para ser instaladas en lineas de .
transferencia de liquido o vapor en plantas de almacenamiento de
Gas-LP o de amoniaco anhidro, proporcionan un cierre rapido del flujo
de liquido o de vapor en caso de una fuga accidental o de ruptura de
manguera, ya que ambas pueden causar un incendio.

Accesorios
Remoto Remoto
Numero de Solamente Para Uso Conexiones de Entrada Neumatico neumatico Capacidad de Flujo de Liquido a una Caida de Presion
parte Con: y Salida Cerrado Abierto / Cerrado de 10 PSIG (GPM)
6010 LP-Gas 1% F. NPT 259 (LP-Gas)
6016-60D 6016-60C
*AA6010 NH4 1% F. NPT 233 (NH3)
6016 LP-Gas 2" F-NPT 711 (LP-Gas)
*AA6016 NH3 2" F-NPT 640 (NH3)
6024 LP-Gas 3" F-NPT 1325 (LP-Gas)
*AA6024 NH3 3" F-NPT 1173 (NH3)

*Esta valvula solo para uso en NH3. Se debe activar neumaticamente, manualmente por cable o por
conexién de cable a la valvula de separacion.

6016-60C

6010 \’-\

6016-60D
Materiales
{1014 oo T PP Hierro Ductild
Vastago Acero Inoxidable
Asiento Acero Inoxidable
Disco Asiento (6016) .........ccoecveeveeeiieennceneen. High Temperature Viton
Disco Asiento (AA6016) Goma Sintética

Resortes ......... .. Acero Inoxidable

Empaques Teflon
Cables de Control Remoto para Controles Neumaticos para Valvulas
Valvulas de Cierre de Emergencia de Cierre de Emergencia
Numero de Numero de
parte Descripcion parte Descripcion
Estuche de desenganche de cable remoto manual. Permite el Estuche de ensamble incluyendo cilindro para convertir
7606RM | cierre manual de una o mas Valvulas de Cierre de Emergencia 7781AFPN-1 | las Valvulas de Cierre de Emergencia 7781AF a cierre
desde una ubicacion remota. neumatico.
Estuche de desenganche de cable remoto térmico. Proporciona Estuche de ensamble incluyendo cilindro para convertir
cierre a alta temperatura de una Valvula de Cierre de 7605APN-1 las Valvulas de Cierre de Emergencia 7605B a cierre
T606RT | Emergencia. Es necesario si la VCE esta a més de 5 pies de neumatico.
distancia del extremo mas cercano. Estuche de sistema de cierre neumatico remoto, completo
7606RM-1 | Rollo de 100’ de cable adicional. 7605PN-50 con 100’ de tuberia, accesorios, 1 ensamble de valvula de
6016-60D | Estuche de remoto neumatico para 6016 y la AA6016 ESV cargado y 1 ensamble de cierre remoto de valvula.
6016-60C | Remoto neumatico abierto / Actuador remoto de cierra 7605APN-8A | Ensamble adicional de cierre de vlvula
7605A-BT Rollo de 100’ de tubo de 4" para ensamble neumatico.
7605AP-16 | T de tubo de %" con tuercas.
7605AP-15 Tubo de NPT de %" x %4”, conector recto.

SBRE_GD@ Equipo Miscelaneo



Sistema Hidraulico Automatico de Llenado de Cilindros

Disefiado para proporcionar un llenado por peso, preciso y econémico, de cilindros DOT y para montacargas de Gas-LP. El llenado se detiene
automaticamente cuando el peso total del cilindro alcanza el peso preseleccionado en la bascula. Un individuo puede manejar eficientemente hasta
cuatro operaciones de llenado de cilindro simultdneamente, para maximizar las ganancias, aumentar la eficiencia y atender a mas clientes.

Suministro de Gas-LP

Valvula de Seguridad
Hidrostatica

Cerrado

Clave No. Descripcion Tamaio No. de Parte
Ensamble para Fairbanks-Morse. Incluye los Articulos del 1 al 8. 7194MD
Ensamble para Howe. Incluye los Articulos del 1 al 8. 7194HD

1 Valvula de control de propano NPT hembra de %%”, con conexién hidraulica NPT hembra de %" 777
2 Cilindro principal con palanca accionadora Conexion hidraulica NPT de %" 7188
3 1 "
3 Ensamble de manguera hidréulica D.l. de ¥6” con extremos ‘I‘\l;;lz'"machos de %, longitud total 7194-1
Valvula, cilindro y ensamble de manguera para basculas
1-3 Fairbanks-Morse - 7188MS
1-3 Valvula, cilindro y ensamble de manguera para basculas Howe - 7188HS
4A Estuche de soporte para basculas Fairbanks-Morse, con : 7194M-3K
tornillos, arandelas, tuercas e instrucciones
Estuche de soporte para basculas Howe, con tornillos, R :
48 arandelas, tuercas e instrucciones 7194H-3K
5 Lata de liquido hidraulico con tubo de llenado 12 onzas 7188-21
6 Ensamble de manguera de llanado para propano. D.l. de %2", con extremos NPT machos '%”, longitud total de 50%%” 7193-4
7 Valvula de cierre de accién rapida Entrada de NPT de 2" x Salida de NPT de 4" 7901TB
8* Sonectar de cllindro de punta NPT macho de %" x POL macho 7193D-10

* Con estos sistemas se puede usar cualquiera de los adaptadores RegO® para extremo de manguera para llenado de cilindros. Vea las secciones referentes a “Adaptadores para Extremo de
Manguera para Llenado de Cilindros” de este catalogo para obtener informacién acerca de como ordenarlos. NOTA: La Parte No. 7188HS contiene los articulos 1, 2, 3, 4B y 5. La Parte No.
7188MS contiene los articulos 1, 2, 3, 4Ay 5.

IREG[L] Equipo Misceldneg



Adaptadores POL para Extremo de
Manguera para Llenado de Cilindros DOT

Disefiados para proporcionar un llenado facil y rapido de cilindros DOT
con conexiones POL. Estos adaptadores pueden ser utilizados en
sistemas automaticos hidraulicos y eléctricos o en sistemas manuales
conjuntamente con la Valvula de Cierre de Accién Rapida 7901TB.
Estos conectores de llenado tienen una conexién POL prolongada
en el volante, lo cual hace posible que se conecte la manguera de 7193D-10
llenado a las valvulas en cilindros con collares fijos. El volante se

mantiene totalmente fuera del collar para facil operacion.

Numero de Conexion Conexion de

parte Aplicacion de Entrada Salida Materiales

Llenado de cilindros .
7193D-10 | DOT con Conexiones POL M. Latén y Acero
(CGA510) Inoxidable
POL NPT M. ¥4”
Llenado de cilindros “ ™ | Conexién Tipo |
7193U-10 DOT con Conexiones (ACME M. de Latén
Tipo | %6 )

7193U-10

Conector para Adaptador de Llenado de Cilindro DOT

El 7193T-10 esta disefiado para uso con los adaptadores de llenado 7193D-
10 F. El conector permite el uso del adaptador en las conexiones de %% ACME
M. & POL H. de valvulas de Tipo 1.

Numero de Conexién Conexion de
parte Aplicacion de Entrada Salida Materiales
Convierte el )
Adaptador 7193D-10 | POL M CT'p° 1 Lat
7193T-10 . y onexion atén
de Conefan POL a CGA510 (1%¢” M. ACME)
Tipo 1
Adaptador para Extremo de Manguera para 7193T-10

Llenado de Cilindros de Montacargas

El 7193L-10A esta disefiado para proporcionar una conexion rapida
y facil de la manguera de llenado a los cilindros DOT equipados con
conectores check RegO® 7141M.

Numero de Conexion de  Conexion de Material del Accesorios 7193L-10A

parte Aplicacién Entrada Salida Cuerpo Adaptador

Llenado de
Cilindros de
Montacargas*

7193L-10A NPT M. 72" 1v4" ACME F.

* EI 7193L-10A esta disefiado para estar permanentemente conectado a la manguera de llenado.
El adaptador 5760A permite que el 7193L-10A sea conectado a la conexién POL en el 7193D-10 en las estaciones de
llenado de cilindros regulares para permitir el llenado ocasional de cilindros de montacargas.

Adaptador de Extremo de Manguera Operado por Palanca para Llenado de
Cilindros de Montacargas

El 7193L-10A esta disefiado para proporcionar una conexion rapida
y facil de la manguera de llenado a los cilindros DOT equipados con
conectores check RegO® 7141M.

Numero de Conexion de Conexion de
Parte Aplicacion [SELE] Salida Materiales
Operado por Palanca Abrag:dera Latén
7193K-10B para Llenado Rapido de NPT F. de %4~ L Y
. Desconexion Acero
Cilindros de Montacargas Rapida*

7193K-10B

* Para uso con un conector check RegO® 7141M.

EE_GD@ Equipo Miscelaneo



Valvulas de Venteo o

Especialmente disefiadas para ventear liquido o presiones de vapor @
atrapadas en lineas de transferencia. Cuando se instalan en la
conexion corriente abajo de las valvulas RegO® de globo utilizadas
al extremo de la manguera de transferencia de liquido, la valvula de
respiracion permite la ventilacion controlada del producto y le indica al
operador que las valvulas estan cerradas y que puede desconectar el
acoplamiento. También pueden ser usadas como un indicador de nivel
maximo donde el tubo de nivel es parte del recipiente.

N,

SIFQO

Accesorios
Numero de Placa de
Parte Servicio Conexion Actuacion  Advertencia
3165C | o oo Perilla 3165C 31658 TSS3169
31655 cap | NPTMde R;’ﬂ"“rf‘da 2550-40P
as- anija
TSS3169 v NHs T

Indicadores de Nivel Maximo Fijo

Especialmente disefiados para proporcionar una advertencia visible
cuando los recipientes estan llenos al nivel maximo permitido. Con el Sl
vastago de venteo abierto, la valvula descarga vapor al principio de la any
operacion de llenado. Cuando se alcanza el nivel maximo permitido,
la valvula descarga liquido. Estas valvulas vienen normalmente
provistas con un tubo de nivel de 12", con un diametro exterior de ¥i”
y incorporan un orificio de cédula .54. Se puede ordenar una placa de
instruccion opcional con “Pare el llenado cuando aparece el liquido”
para uso con estas valvulas.

. Accesorios
Longitud
Niamero de del Tubo  Placa de
Parte Servicio Conexion  Actuacion de Nivel Advertencia
S165CH ¢ Perilla :
3165CF12.0 Ggg-IEP |
3165SF12.0 NPTM. %" | Ranurada 127 2550-40P 3165SF12.0 TA3169F12.0 |
Gas-LP Mango
TA3169F12.0 y NHz deT

* Se debe ordenar el tubo de nivel por separado. Agrege al sufijo. Por ejemplo: Tubo de nivel de 11” = 3165F11.0

Llave para Conectores ACME

Esta llave de aluminio esta disefiada especialmente para ser utilizada

con los acoplamientos, los adaptadores y las tapas ACME de 2% y s
de 3%” 4
Numero de Parte Para Uso con Conector ACME Tamaiio
3195-50 2Ya" & 3V

3195-50
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Valvula Mixta para Recipientes de
Almacenamiento de Gran Volumen

Esta valvula esta disefiada para ser instalada en recipientes de almacenamiento. Combina conexiones para
mandémetro y para un indicador de nivel fijo.

La valvula de cierre evita que el mandmetro sea sometido a presion constante, por lo tanto prolonga su vida
y precision. La valvula puede cerrarse y con la valvula de venteo abierta la presién del manémetro puede ser
ventilada y asi permitir su reemplazo.

Para indicacién de nivel fijo maximo, la valvula se puede montar a la altura del nivel maximo de llenado
permitido. Cuando se instala con un tubo de nivel, ésta puede ser instalada a cualquier nivel conveniente.

Conexion de Servicio

Numero de parte Conexién al Recipiente

Venteo de Nivel de Liquido

A2805C
A2805C NPT M. de %" NPT H. de 4" para Montaje de manémetro

* Tiene una apertura de NPT H. de %” para instalar un tubo de nivel separado.

Perilla*

Filtros Gritrol® para Linea de Combustible

Disefiados especialmente para ser utilizados en lineas de combustible liquido para vehiculos y atrapar contaminantes
que de otra forma pudiesen dafiar los componentes de precision en el sistema de carburacion de Gas-LP. Estos filtros
incorporan un filtro integrado de metal sinterizado.

Numero de parte

Conexion de Entrada

Conexion de Salida

12802

NPT H. de V4"

NPT M. V4"

Mandémetros

Especialmente disefiados en una variedad de tamafios y construcciones para la industria de Gas-LP y
de amoniaco anhidro.

Todos los manoémetros RegO® tienen una conexion NPT M. de ¥4” a menos que se especifique alguna

diferente.

Numero de Parte

Servicio

Material del Cuerpo Presion Maxima

Tamaio

12802

Divisiones de Incremento

2434A-2* 35"C.A.y o 1"CA.y
2434-2** Acero 20 oz. (Dual) 1o0z.
3226A-3
2411 30 PSIG Y2 PSI
5575 Laton
60 PSIG 2’ 1 PSI
5547 Solo Acero
5576 Gas-LP Laton
1286 Acero 100 PSIG 2 PSI
117 V3
o 488 Latén 2%
9488 Acero 300 PSIG 2 5 PSI
1183 Laton 500 PSIG 20 PSI
A8060 60 PSIG oy
AB150 NHa y Acero 150 PSIG : 51b.
Gas-LP
A8400 400 PSIG

* Conexion de manguera de 4"

** Conexion NPT M. de %"

Namero de . Niple Co7rt,? Niple Co7rt’? %’ Macho
Parte Longitud Hex de 7 Hex de 7s NPT
POL Macho POL Macho
—— 612J512 12’ X X
612JS20 20" X X
612PS12 12” X X
612J Series 500 p5i6 612PS20 20 X X
Mandmetro
Manémetro flexible serie 612J Manémetro flexible serie 612J 0'309 PSIG
Manoémetro

" NPT

Valvula de Venteo Totalmente Retenida —
de borde Ilano con ranura de tornillo

EE_GD@ Equipo Miscelaneo

POL (CGA 510)

POL (CGA 510)
K,

de borde llano con ranura de tornillo




Valvulas de Aguja

Estas son Vélvulas de alta calidad, de “verdadera” regulacion.
Comparadas con la mayoria de las llamadas valvulas de aguja, tanto
el asiento del cuerpo como el vastago son conicos para proporcionar
un control preciso sobre una variada gama de ajustes sin producir
friccion en el vastago.

La valvula 1224 puede ser utilizada como una valvula de cierre, de
bajo costo, entre un manémetro y un recipiente de almacenamiento
para permitir el reemplazo practico del manémetro.

Las valvulas 1316 y 1318 proporcionan una rosca conica izquierda
de conexién y son Utiles en una variedad de aplicaciones de sop-
lete y de quemadores donde se requiere de una accion precisa de
regulacion.

C. D.
Numero de Parte A. Conexion de Entrada B. Conexion de Salida Altura Longitud
1224WA Y" NPT M. V2" NPT M.
1314WA %" NPT M. 196" 1%
916" - 18 L.H.
1316WA ° ¥ NPT M.

Detector Doméstico de Gas /Alarma

La unidad 100-HGD de deteccién de vapores de gas/alarma da aviso
anticipado de fugas de gas mucho menores que el nivel de peligro (la
cuarta parte del nivel explosivo mas bajo). Le da al duefio de casa
mas tiempo para tomar medidas para proteger a la familia y corregir
el problema.

Numero de

Parte Descripcion

Alarma Doméstica para Gas

100-HGD
Propano

IREG[L] Equipo Misceléaneg



L-102 Guia para Compradores Referencia Cruzada por Numero de Parte

Numero de parte Pg

Numero de parte

A1519A2....
1519A3
1519A4

A1519A4....

A1519A6....
1519B4

A1519B4

1519C2....

1519C4....

X1584VL....
1584VN ...

AA3135UA250..
AA3135UA265..

Numero de parte Pg
TA3169F12.0............... 91

A3209D050................
A3209D080................
A3209DT050 ...
A3209DT080 ...
A3211D080................
A3211D110 ...
A3212R1065......
A3212R175......
A3212R250......
A3212RT105 ...
A3212RT175 ...
A3212RT250
A3213R150................
A3213R200......
A3213R300......
A3213R400......
A3213RT150 ...
A3213RT200 ...
A3213RT300
A3213RT400
A3217AL160....
A3217AL210....
A3217AL260
A3217AL410
A3217ALPA
A3217ALPA
A3217ALPA

Numero de parte Pg

A3217ALPA .......... 75
A3217AR160......... 75
A3217AR210........ 75
A3217AR260........ 75
A3217AR410........ 75

A3217ARPA.......... 75
A3217ARPA.......... 75
A3217ARPA.......... 75
A3217ARPA.......... 75

A3217DAL160...... 75
A3217DAL210....... 75
A3217DAL260 ...... 75
A3217DAL410...... 75
A3217DAR160...... 75
A3217DAR210...... 75
A3217DAR260...... 75
A3217DARA410...... 75
A3217DFL160 ...... 75
A3217DFL210 ...... 75
A3217DFL260 ...... 75
A3217DFL410 ...... 75
A3217DFR160...... 75
A3217DFR210...... 75
A3217DFR260...... 75
A3217DFR410...... 75
A3217FL160
A3217FL210
A3217FL260
A3217FL410
A3217FLPA...........
A3217FLPA...........
A3217FLPA...........
A3217FLPA...........
A3217FPA....
A3217FPA....
A3217FPA.............

A3217FPA.............

A3217FR160 ........ 75
A3217FR210 ........ 75
A3217FR260........ 75
A3217FR410 ........ 75

A3400L6
LV3403TR
A3500L4 ..
A3500N4..
A3500P4..
A3500R6..
A3500T6..

Lv404B34
LV404B34V9..
LV404B39...............
LV404B39V9...........

Numero de parte Pg

LV4403-400 ...
LV4403B4......
LV4403B46....
LV4403B46R ........
LV4403B66............
LV4403B66R ........
LV4403B66RA.......13
LV4403B66RAB....13
Lv4403C2.............
LV4403C4......
LV4403C9......
LV4403C9%6...........
LV4403SR4 ..........
LV4403SR9 ..........
LV4403SR96 .
LV4403TRA4...........
LV4403TRO...........
LV4403TR96.........
LV4403Y4.............
LV4403Y46R .
A4500Y8
Lv5503B4
LV5503B6
LV5503B8.............
LV5503C4.............
LV5503C9

5726B34....
5727B34....




L-102 Guia para Compradores Referencia Cruzada por Numero de Parte

Numero de parte Pg

Numero de parte Pg Numero de parte Pg

SS8001L............... 901C3
SS8001U ... 901C5 ...

Numero de parte Pg

5765M..............
C5765N ...

Numero de parte Pg
6543R11.1........ 35
6543R11.7........ 35

6543R11.7........ 35 8§88002G.............. 903-400
6555R10.6........ 34 §S8002J............... 907FP
6555R11.6........ 34 SS8002L A9091-18L
6555R12.0........ 34 S§S8002U A9091-18LX
A8013D............... A9091-18N
A8013DA ............ 9091RM24
A8013DB..... 63 9092RM36
A8016-93.... 82 9093RSM48
A8016DBC.. 54 9093TSM48
A8016DP .... 54 9094RSM60

A8017DH ...

9101D11.1........ 29
9101D11.7........ 29

A5769H............... S§88021J...............
5769J .... SS8021L....
5769K.... §S88021U ...

A5769K... §S58022G....
5769M ... §88022J....

C5769N ... SS8022L....

§S8022U

9101R11.1........ 29
9101RM1.7........ 29
A8400...... 9101Y5H........... 29
9102D11.1........ 29
9102D11.7 ........ 29
9102R11.1........ 29
9102R11.7 ........ 29

G8475RV 9103D10.6........ 26
TA7510BP .. GB8475RV...... 9103D11.6........ 26
A7T511AP... PG8475RV ...

TA7511AP........

G8475RW.............
A7511FP............. G8475RW.............
A7512AP .. PG8475RW ..
TA7512AP A8523 .........
A7513AP ............ A8525 ......
TA7513AP ............ 8542G ..............
A7513FP... AAB8542UA250
TA7513FP... AA8542UA265
A7514AP .. 8543G..............
A7514FP... 8543T
A7517AP .. 8544G
TA7517AP ............ 8544K...............
A7517FP............. 8544T ...
TA7517FP... 8545AK ............
LV6503B14.......... 13 A7518AP .. 8555D Series...34
LV6503B16.......... 13 TA7518AP ............ 8555D10.6........ 34
6532A12.0........ 35 A7518FP............. 8555D11.6........ 34
6532A12.0........ 35 7525B34. 8555DL11.6......34
6532R12.0........ 35 7525B4... 8555DL11.6......34
6532R12.0........ 35 7534B..... 8555R Series ...34
6533A10.5........ 35 7534G 8555R10.6........ 34
6533A10.5........ 35 A7537L4 ... 8555R11.6........ 34
6533A11.7 ........ 35 AT537LA4F...........
6533A11.7 ........ 35 A7537N4.............
6533R10.5........ 35 A7537N4F .........
6533R10.5........ 35 A7537P4 ............
6533R11.7........ 35 A7537P4F
6533R11.7........ 35 A7539R6 ...........
6542A12.0........ 35 A7539R6F
6542A12.0........ 35 A7539T6.............
6542R12.0........ 35 A7539T6F
6542R12.0........ 35 A7539V6 ............ 8593AR16.0.....33
6543A11.1........ 35 A7539V6F 8593AR16.0.....33
6543A11.1........ 35 7550P............... 8684G ......
6543A11.7 ........ 35 A7550P..... 8685G ......
6543A11.7 ........ 35 7550PX 901-400...
6543R11.1........ 35 A7550PX ............ 901C1 .............
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